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Zertifikat

Uber die

Anerkennung

Bauteilen und Systemen
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inhaber der Anerkennung.
MSR Dosiertechnik GmbH
Auf der Kaulbahn 6

DE-61200 Wolfersheim

Anerkennungs-iNr. Anzahl der Seiten;

G 4030018 7

Gltig bis:

01.06.2009

Giitig vom:

06.07.2006

Gegenstand der Anerkennung:

Schaummittelzumischer
Typ "FireDos FD1000/1 (bzw. /3, bzw. /6)-PP-S", DN 65

Verwendung:

in ortsfesten Wasserloschanlagen

Angrkennungsgrundiagen:
Verfahrensrichtlinien - VdS 2344 (1999-02)

Priifplan fiir Zumischer - SPL 97001Priifplan fiir Zumischer -
SPL 97001

Kéln, den 6. Juli 2006
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VdS SCHADENVERHUTUNG Vd S

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
Anlage 1 Seite 1
zur Anerkennung Nr. G 4030018 vom 0. Juli 2006
Der Gegenstand der Anerkennung umfaft folgende Bestandteile:
Bei Systemen:
Anerkennungs-
Bezeichnung des Gegenstandes Type Kenn-Nr. des Antragstellers Nummer der
System-
Bestandteile

Zumischeinrichtung fiir
Schaummittel

Fiir die nominelle Zumischrate von
1%, bezogen auf Schaummittel-
konzentrate, deren Flieiverhalten
und Viskositit dem von Wasser
dhnlich sind,

mit der Typenbezeichnung FireDos
FP1000/1-PP-S

Schaummittelanschluss mindestens
DN 25 (Schlauch nicht zuldssig)

In den Ausfiihrungen

- Standard,
Artikelnummer FD1000-07S1-02;

- Seewasser,
Artikelnummer FD1000-07S2-01;

- mit Schaumriickfithrung,
Artikelnummer
FD1000-07S1-01-099;

- mit Wartungskurbel,
Artikelnummer
FD1000-07S1-02-050;




VdS SCHADENVERHUTUNG VdS

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
Anlage 1 Seite 2
zur Anerkennung Nr. G 4030018 vom 6. Juli 2006
Der Gegenstand der Anerkennung umfafit folgende Bestandteile:
Bei Systemen:
Anerkennungs-
Bezeichnung des Gegenstandes Type Kenn-Nr. des Antragstellers Nummer der
System-
Bestandteile

Fiir die nominelle Zumischrate von
3%, bezogen auf Schaummittelkon-
zentrate, deren Flielverhalten und
Viskositidt dem von Wasser dhnlich
sind,

mit der Typenbezeichnung FireDos
FP1000/3-PP-S

Schaummittelanschluss mindestens
DN 25 (Schlauch nicht zuléssig)

In den Ausfiihrungen

- Standard
Artikelnummer FD1000-09S1-02;

- Seewasser,
Artikelnummer FD1000-09S2-02;

- mit Schaumriickfithrung,
Artikelnummer
FD1000-09S1-03-099;

- mit Wartungskurbel,
Artikelnummer
FD1000-09S1-02-050;




VdS SCHADENVERHUTUNG VdS

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
Anlage 1 Seite 3
zur Anerkennung Nr. G 4030018 vom 6. Juli 2006
Der Gegenstand der Anerkennung umfaft folgende Bestanditeile:
Bei Systemen:
Anerkennungs-
Bezeichnung des Gegenstandes Type Kenn-Nr. des Antragstellers Nummer der
System-
Bestandteile

Fiir die nominelle Zumischrate von
6%, bezogen auf Schaummittel-
konzentrate, deren FlieBverhalten
und Viskositidt dem von Wasser
dhnlich sind,

mit der Typenbezeichnung FireDos
FP1000/6-PP-S

Schaummittelanschluss mindestens
DN 32 (Schlauch nicht zuléssig)

In den Ausfiihrungen

- Standard,
Artikelnummer FD1000-10S1-02;

- Seewasser,
Artikelnummer FD1000-10S2-02;

- mit Schaumriickfiihrung,
Artikelnummer
FD1000-10S1-03-099;

- mit Wartungskurbel,
Artikelnummer
FD1000-10S1-02-050;

fiir alle Ausfithrung gilt:
Maximaler Durchfluss 1000 L/min

Mit Gewinde oder Flanschanschluss
DN 65

zuldssiger Druck: 16 bar




VdS SCHADENVERHUTUNG VdS

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
Anlage 2 Seite 1
zur Anerkennung Nr. G 4030018 vom 6. Juli 2006
Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:
Anzahl
Art der Unterlage Kennzeichen des Herstellers Datum der
Seiten
Fax zur Schaummittelvertraglichkeit, Technische Information 18.02.02 1
Uberlastsicherheit und Daueriiberlast FireDos (Zielinski)
E-Mail Volumenstréme FireDos Zumischer bei Uberlast 11.04.06 1
durch hohe
Loschwasservolumenstréme
(Zielinski)
Dokumentenliste/Varianteniibersicht Deckblatt FD1000-1-PP-S.doc 01.10.02 1
FireDos FD1000/1-PP-S und alle Rev. 01
darin angegebenen Dokumente und
deren Verweisungen
Dokumentenliste/Varianteniibersicht Deckblatt FD1000-3-PP-S.doc 01.10.02 1
FireDos FD1000/3-PP-S und alle Rev. 01
darin angegebenen Dokumente und
deren Verweisungen
Dokumentenliste/Varianteniibersicht Deckblatt FD1000-6-PP-S.doc 01.10.02 1
FireDos FD1000/6-PP-S und alle
darin angegebenen Dokumenten und
deren Verweisungen




VdS SCHADENVERHUTUNG VdS

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

Anlage 2 Seite 2
zur Anerkennung Nr. G 4030018 vom 0. ]Llli 2006
Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Anzahl

Art der Unterlage Kennzeichen des Herstellers Datum der

Seiten
Betriebsanleitung BEAN-042 Rev. 00 04.07.06 a3
FireDos, Zumischsystem fiir
Brandbekdmpfungsfliissigkeiten in
stationdren Anlagen
Ansaughtéhen + NPSH erf. — Werte, Ansaughoehen FireDos mit 1%.doc | 08.03.05 1
FireDos mit 1% Zumischung Rev. 02
Ansaughdhen + NPSH erf. — Werte, Ansaughoehen FireDos mit 3%.doc | 08.03.05 1
FireDos mit 3% Zumischung Rev. 02
VdS-Priifbericht Nr. WAL 03004 27.05.03
1. Nachtrag zu VdS-Priifbericht 27.05.03

Nr. WAL 03004
VdS-Priifbericht Nr. WAL 06031

02.05.06




VdS SCHADENVERHUTUNG VdS

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

Anlage 3

zur Anerkennung Nr. G 4030018 vom 6. Juli 2006

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

Bei der Anwendung der Schaummittelzumischer mir den Typenbezeichnungen ,,FireDos
FD1000/1 (bzw. /3, bzw. /6) -PP- S* des Herstellers MSR Dosiertechnik GmbH, Auf der
Kaulbahn 6, D-61200 Wolfersheim, ist die Betriebsanleitung BEAN-042 des Herstellers

zu beachten.

Zudem sind alle Kugelhdhne oder Ventile, welche der Zumischpumpe vor- oder nachge-
schaltet sind, in der Betriebsstellung mittels Schloss zu sichern oder elektronisch zu iiber-
wachen.

Seite 1



