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VdS

Anlage 1 Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 4090006 vom 12. Juni 2009

Der Geganstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandiailes:

Be| Systemen:
Anerkennungs-
Bezeichnung des Gegenstandes Type Kenn-Nr des Antragstellers Hummer der
System-
Bestandigile

Zumischemrichtung Hir
Schaummittel (1%)

Fiir die nominelle Zumischrate von
1%, bezogen auf Schaummittel-
konzentrate, deren FlieBverhalten
und Viskositit dem von Wasser

fihnlich sind.
mit der Tvpenbezeichnung FireDos
FP1OO0O/] -
PP-5

Schaummittelanschluss:
aus Metallrohr (Schlauch nicht
zuliissig)

mindestens DN 65, bzw. nach
hydraulischer Berechnung gemil
Betrichsanleitung

in den Ausfithrungen

- Standard,
Arnikelnummer FD10000-0751-02:

- Seewasser,
Artikelnummer FD10000-0782-01;

- mit Schaumriickfiihrung,
Artikelnummer
FD10000O-07S1-02-099:

- mit Wartungskurbel,
Artikelnummer
FDI10000-0781-02-050:

in der Nennweite: DN 300
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Anlage 1 Seite 2

zur Anerkennung Nr. G 4090006 vom 12. Juni 2009

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteila:

Bei Systemen:
Angrkennungs-
Bezeichnung des Gegenstandes Type Kenn-Nr. des Antragsieliers MNummer der
System-
Bestandizile

zulissiger Druck: 16 bar




Anlage 2

zur Anerkennung Hr. G 4090006

vom 12. Juni 2009

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen baschriaban:

VdS

Seite 1

Art der Unterlage

Kennzeichen des Herstellars

Dalum

Anzahl
der
Seiten

Dokumentenliste/Varianteniibersicht
FireDos FD10000/1-PP-5 und alle
darin angegebenen Dokumente und
deren Verweisungen

Betriebsanleitung

FireDos, Zumischsystem fiir
Brandbekdmptungsfliissigkeiten in
stationiiren Anlagen

VdS-Priifbericht Nr. WAL 06031
VdS-Priifbericht Nr. WAL 08038
VdS-Priifbericht Nr. WAL 09010

Deckblatt FD10000-1-PP-S.doc
Rev, 01

BEAN-042 Rev. 04

19.01.2009

30.01.2009

02.05.2006
11.07.2008
21.04.2009
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Anlage 3 Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 4090006 vom 12, Juni 2009

Hinweise fir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

Bei der Anwendung der Schaummittelzumischer mit der Typenbezeichnung 'FireDos FD10000/1 -
PP-S8' des Herstellers FireDos GmbH, Auf der Kaulbahn 6, D-61200 Wélfersheim, ist die
Betriebsanleitung (siehe Anlage 2) des Herstellers zu beachten,

insbesondere die

'Checkliste fiir FireDos Zumischsysteme beim Einbau in Stationéire Léschanlagen gemiB VdS CEA
4001,

auf Seite | der o. g. Betriebsanleitung,

Alle Kugelhidhne oder Ventile, welche der Zumischpumpe vor- oder nachgeschaltet sind, sind in der
Betriebsstellung mittels Schloss zu sichern oder elektronisch zu tiberwachen.

Die unterschiedlichen Anwendungen bzgl. verschiedener Druckstufen und Volumenstrimen sind
wie folgt zu beachten:

- zur Verwendung in Sprinklermnassanlagen fiir Nennvolumenstrome bis 10000 IYmin., fiir
den zuldssigen Druck 16 bar

- zur Verwendung in Sprinklertrockenanlagen fiir Nennvolumenstrdme bis 10000 I/min.,
fiir den zuliissigen Druck 10 bar

- zur Verwendung in Sprinklertrockenanlagen fiir Nennvolumenstriime bis 7000 Vmin., fiir
den zulidssigen Druck 16 bar

- zur Verwendung in Sprilhwasserldschanlagen oder Schaumléschanlagen fiir
Nennvolumenstrime von 500 I/min. bis 10000 I/min., fiir den zuldissigen Druck 12,5 bar

- zur Verwendung in Sprilhwasserlischanlagen oder Schaumliischanlagen fiir
Nennvolumenstréme von 600 I/min. bis 10000 I/min., fiir den zulidssigen Druck 16 bar




