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Anlage 1 Seite 1

zur Anerwennung Nr. G 4080055 vom 10, August 2009

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandiedle:

Bei Systeman
Anerkennungs-
Bazeichnung des Gegenstandes Type Kenn-Nr, des Antragsiellers MNummaeas der
Syuiem-
Bastandieila

Zumischeinrichtung fiir
Schaummittel (1%)

Fiir die nominelle Zumischrate von
1%, bezogen auf Schaummittel-
konzentrate, deren Flielverhalten
und Viskositiit dem von Wasser

fihnlich sind.
mit der Typenbezeichnung FireDos
FPRODO/1-PP-
S
Schaummitielanschluss:

aus Metallrohr (Schlauch nicht
zuliissig)

mindestens DN 50, bzw. nach
hydraulischer Berechnung gemiif3
Betriebsanleitung

in den Ausfithrungen

- Standard,
Artikelnummer FDRO00-0751-01;

- Scewasser,
Artikelnummer FDSOOO-0752-01;

- mit Schaumriickfithrung,
Artikelnummer
FD8000-0751-01-099;

- mit Wartungskurbel,
Artikelnummer
FDROOO-07S1-01-150:
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Anlage 1 Seite 2

zur Anerkennung Nr. G 4080055 vem 10. August 2009

Der Gegensiand der Anerkennung umfasst (olgende Beslandieile

Bei Systeman
Ansrkannungs-
Bezeichnung des Gegenstandes Type Kenn-Nr. des Antragsteliers Nummer der
System-
Bestandteile

Zumischeinrichtung fiir
Schaummittel (3%)

Fiir die nominelle Zumischrate von
3%. bezogen auf Schaummittel-
konzentrate. deren FlieBverhalten
und Viskositiit dem von Wasser

dhnlich sind,
mit der Typenbezeichnung FireDos
FP8ODO/3-PP-
5

Schaummittelanschluss:

aus Metallrohr {(Schlauch nicht
zuliissig)

mindestens DN 100, bzw. nach
hydraulischer Berechnung gemiild
Betriebsanleitung

in den Ausfithrungen

= siﬂﬂdald+

Artikelnummer FD8000-0951-01:
- Seewasser,

Artikelnummer FD8000-0982-01;
- mit Schaumriick fithrung.

Artikelnummer
FDR0OD0-0981-02-099;

- mit Wartungskurbel,
Artikelnummer
FDROOO-0951-01-050:

in der Nennweite: DN 250
zulissiger Druck: 16 bar




Anlage 2

Zur Anarkennung MNr. G 4080055

vem 10, August 2009

Der Gegenstand der Anerennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

VdS

Seite 1

Art der Unterlage

Kennzeichan des Herstellers

Datum

Anzahl
der
Seitan

Dokumentenliste/Varianteniibersicht
FireDos FDROOO/1-PP-8S und alle
darin angegebenen Dokumente und
deren Verweisungen

Dokumentenliste/Varianteniibersicht
FireDos FD8000/3-PP-S und alle
darin angegebenen Dokumente und
deren Verweisungen

Betriebsanleitung

FireDos, Zumischsystem fiir
Brandbekimpfungsfliissigkeiten in
stationiiren Anlagen

VdS-Pritfbericht Nr. WAL 06031
VdS-Priitbericht Nr, WAL 08037
VdS-Priifbericht Nr. WAL 08079
VdS-Priifbericht Nr. WAL 09052

Deckblatt FDRO0OO-1-PP-S.doc
Rev. 02

Deckblat FDRO00-3-PP-S. doe
Rev. 01

BEAN-042 Rev. 04

18.02.09

29.06.09

30.01.09

02.05.06
11.07.08
27.10.08
27.07.09

80
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Anlage 3 Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 40800535 vom 10, -‘\UE,USI 2009

Hinweise fur die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

Bei der Anwendung der Schaummittelzumischer mit der Typenbezeichnung 'FireDos FDEO00/1
(bzw. /3) -PP-S'. DN 250" des Herstellers FireDos GmbH, Auf der Kaulbahn 6, 61200 Wolfersheim,
ist die Betrichsanleitung (siehe Anlage 2) des Herstellers zu beachten,

insbesondere die

"‘Checkliste fiir FireDos Zumischsysteme beim Einbau in Stationiire Lischanlagen gemill VdS CEA
40017,

auf Seite | der o. g. Betriebsanleitung.

Zudem sind alle Kugelhiihne oder Ventile, welche der Zumischpumpe vor- oder nachgeschaltet
sind, in der Betricbsstellung mittels Schloss zu sichern ader elektronisch zu iiberwachen.

Die unterschiedlichen Anwendungen bzgl. verschiedener Druckstufen und Volumenstromen sind

fiir den "FireDos FDS00W/1 -PP-5', wie folgt zu beachten:

- zur Verwendung in Sprinklernassanlagen fiir Nennvolumenstriime 0 bis 8000 Vmin., fir
den zuliissigen Druck 10 bar

- zur Verwendung in Sprinklertrockenanlagen fiir Nennvolumenstréme 0 bis 5600 I/min.,
fiir den zuliissigen Druck 10 bar

- zur Verwendung in Sprithwasserloschanlagen oder Schaumloschanlagen fir
Nennvolumenstrime von 640 I/min. bis 8000 I/min.. tiir den zuliissigen Druck 10 bar

- zur Verwendung in Sprithwasserldschanlagen oder Schaumlbschanlagen fiir
Nennvolumenstrome von 710 /min, bis 8000 I/min., fiir den zulissigen Druck 12.5 bar

- zur Verwendung in Sprithwasserldschanlagen oder Schaumléschanlagen Fiir
Nennvolumenstrime von 800 I/min. bis 8000 I/min.. fiir den zuliissigen Druck 16 bar
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Anlage 3 Seite 2

zur Anerkennung Nr. (0 4080055 vom 10. August 2009

Hinweise fur die Anwendung des Gegenstandas der Anerkennung nach Anlage 1

Die unterschiedlichen Anwendungen bzgl. verschiedener Druckstufen und Volumenstromen sind
fiir den '"FireDos FD8000/3 -PP-8', wie folgt zu beachten:

- zur Verwendung in Sprinklernassanlagen fiir Nennvolumenstriime 0 bis 8000 Vmin., fiir
den zuliissigen Druck 16 bar

- zur Verwendung in Sprinklertrockenanlagen fiir Nennvolumenstrime 0 bis 8000 I/'min..
fiir den zuliissigen Druck 12,5 bar

- zur Verwendung in Sprinklertrockenanlagen fiir Nennvolumenstrime 0 bis 5600 I/min..
fir den zuléissigen Druck 16 bar

- zur Verwendung in Sprithwasserldschanlagen oder Schaumléschanlagen fiir
Nennvolumenstrome von 700 I/min. bis 8000 V/min., fiir den zuliissigen Druck 16 bar




